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Technische Daten
Wandlerprinzip
Ubertragungsbereich
Richtcharakteristik

Freifeld-Leerlauf-
Ubertragungsfaktor (1 kHz)

Nennimpedanz

Min. Abschlussimpedanz
Stecker

Gewicht

Malie

dynamisch
40.....16.000 Hz
Superniere

1,8 mV/Pa

350 Q

1 KQ

XLR-3

330¢g

@46 xL 185 mm



Ubersicht Mikrofonanwendungen
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Gesang X X X X X X
Chor X

Studio, X

akustische Instrumente

Orchester X

Blechblaser / Saxophon X X X

Akustische Gitarre X

Akustischer Bass X

Gitarrenverstarker X

Bassverstarker X

Leslie X X X

Piano, Flugel X

Kick Drum X

Snare Drum X X X

Hange-Tom X X X

Stand-Tom X X X

Congas X X X

Becken X

Percussion X X X X

Overhead X



Herstellererkldarungen

2 Jahre

C € Sennheiser electronic GmbH & Co. KG erklaren, dass dieses Ge-
réat die anwendbaren CE-Normen und Vorschriften erfillt.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerat am Ende seiner Nutzungsdau-

er bei Ihrer értlichen kommunalen Sammelstelle oder im Re-
cycling Center.
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