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CARACTÉRISTIQUES

• Recharge sans fil
• Compatible avec les socles SL Tablestand 133-S DW, 

SL Tablestand 153-S DW et SL Boundary 114-S DW

Le CHG  2W est une base de recharge sans fil. Il vous per-
met de recharger vos appareils sans fil en toute commo-
dité.

CONTENU DE LA LIVRAISON

• CHG  2W
• Alimentation électrique externe (avec adapteurs EU, 

UK, US et AU)
• Guide de démarrage rapide
• Consignes de sécurité

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

La base de recharge utilise la technologie de recharge 
sans fil et permet de recharger jusqu‘à deux socles Senn-
heiser SL DW et/ou microphones à effet de surface.

La base de recharge fonctionne à partir d‘une alimentation 
de 12  V CC fournie par une unité externe, avec un courant 
d‘entrée de 1,67  A maximum. La tension de recharge 
correspond à 5  V CC, avec un courant de recharge de 1  A 
maximum. La consommation électrique s‘élève à 2,5  A.

Le temps nécessaire pour une recharge complète est 
d‘environ 5  heures. La température de fonctionnement est 
comprise entre 5  °C et 35  °C. Les dimensions sont de 278 x 
190 x 10  mm. Le poids équivaut à environ 525  grammes.

La base de recharge correspond au CHG  2W de Sennhei-
ser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée 12  V  CC

Courant d'entrée 1,67  A

Tension de recharge 5 V  CC

Courant de recharge max. 1  A

Consommation de 
courant

2,5  A

Temps nécessaire pour 
une recharge complète

SL Tablestand 133-S DW: 
on: 5  h / off: 3  h 
SL Tablestand 153-S DW: 
on: 5.5  h / off: 3  h

Température de foncti-
onnement

de 5  °C à 35  °C

Température de stockage de -40  °C à 80  °C

Dimensions 278 x 190 x 10  mm

Poids 525  g

VARIANTES DU PRODUIT

CHG 2W N° d‘article 506805
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DIMENSIONS
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Zentren drahtlose Energieübertragung
centers wireless charging

Aktive Flächen drahtlose Energieübertragung
active areas wireless charging
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Section view A-A

Hohl DC Buchse ID: 0,65mm; AD: 2,6mm
barrel DC jack ID: 0,65mm; OD: 2,6mm
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