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MERKMALE

• Metallgehäuse
• federnde Kapsellagerung
• Supernierencharakteristik
• Brummkompensationsspule

LIEFERUMFANG

• e 609 silver
• Tasche
• MZQ 100 Mikrofonklemme
• Kurzanleitung
• Sicherheitshinweise

Das e 609 silver ist ein dynamisches Mikrofon mit Super-
nierencharakteristik. Es bietet einen besonders direkten 
Klang bei der Abnahme von Gitarrenverstärkern. Es ist mit 
einer sehr leichten Spule und einer starren Kalotte ausge-
stattet. Dadurch verfügt das Mikrofon über einen weiten 
Hochtonbereich.

Die Quereinsprache ist speziell für die Abnahme von 
Gitarrenverstärkeranlagen entwickelt worden, wobei die 
supernierenförmige Charakteristik andere Schallquellen 
auf der Bühne gut ausblendet.

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip dynamisch

Übertragungsbereich 40 - 15.000 Hz

Richtcharakteristik Superniere

Freifeldleerlauf-Übertra-
gungsfaktor (1 kHz)

1,5 mV/Pa

Nennimpedanz 350 Ω

Min. Abschlussimpedanz 1 kΩ

Stecker XLR-3

Abmessungen 134 x 55 x 34 mm

Gewicht 140 g

POLARDIAGRAMM FREQUENZGANG
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