
PRODUKTDATENBLATT

evolution wired
e 904

1/2

MERKMALE

• Voller, beeindruckender und lebendiger Klang
• Sehr schnelle Ansprache
• Kompakte Bauform erleichtert die Montage an Toms 

und Snare
• Die exzellenten Übertragungseigenschaften lassen ei-

nen Spielraum für unterschiedliche Klangvorstellungen 
und Musikstile

• Brummkompensationsspule
• Robustes Metallgehäuse

LIEFERUMFANG

• e 904
• Tasche
• MZH 604 Mikrofonhalterung
• Kurzanleitung
• Sicherheitshinweise

Das e 904 ist ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharak-
teristik, welches speziell für die Abnahme von Schlagzeug 
und Percussion entwickelt wurde.

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip dynamisch

Übertragungsbereich 40 - 18.000 Hz

Richtcharakteristik Niere

Freifeldleerlauf Übertra-
gungsfaktor (1 kHz)

2 mV/Pa

Nennimpedanz (bei 1 kHz) 350 Ω

Min. Abschlussimpedanz 1 kΩ

Stecker XLR-3

Abmessungen ⌀ 41 x 63 mm

Gewicht 125 g
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ABMESSUNGEN

POLARDIAGRAMM FREQUENZGANG
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