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Das e 945 ist ein High Performance Mikrofon für den pro-
fessionellen Einsatz. Verleiht der Stimme in der Bühnen-
situation mehr Präsenz und Durchsetzungskraft als alle 
anderen seiner Klasse. Für jeden Vocalisten eine Bereiche-
rung mit enormer klanglicher Klarheit und Rückkopplungs-
sicherheit der absoluten Spitzenklasse.

MERKMALE

• Metallgehäuse
• Federnde Kapsellagerung
• Gleichmäßige Richtcharakteristik
• Brummkompensationsspule
• Inklusive Tasche und MZQ 800 Mikrofonklammer

LIEFERUMFANG

• e 945
• Tasche
• MZQ 800 Mikrofonhalterung
• Kurzanleitung
• Sicherheitshinweise

TECHNSICHE DATEN

Wandlerprinzip dynamisch

Übertragungsbereich 40 - 18.000 Hz

Richtcharakteristik Superniere

Freifeldleerlauf Übertra-
gungsfaktor (1 kHz)

2,0 mV/Pa ±3 dB

Nennimpedanz (bei 1 kHz) 350 Ω

Min. Abschlussimpedanz 1 kΩ

Stecker XLR-3

Abmessungen ⌀ 47 x 186 mm

Gewicht 365 g

ZUBEHÖR

MZQ 800 Mikrofonhalterung Art.-Nr. 576183

MZW 4032-A Windschirm, anthrazit Art.-Nr. 002978

MZW 4032-C Windschirm, blau Art.-Nr. 002980
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ABMESSUNGEN

POLARDIAGRAMM FREQUENZGANG
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