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Das MD 42 ist ein hochwertiges dynamisches Mikrofon mit Kugelcharakteristik. Entwickelt wurde es für den rauhen Rou-
tineeinsatz bei Reportagen und Interviews in Funk und Fernsehen. Das MD 42 ist einfach zu handhaben, denn der speziel-
le Aufbau vermeidet Probleme mit Wind und Körperschall.

MERKMALE

• Hohe Sprachverständlichkeit und gute Aufnahmequa-
lität

• Handlich und stabil durch speziell konstruierten, extral-
angen und robusten Griff

• Besonders unempfindlich gegen Körperschall
• Erhöhter Schutz gegen Wind- und Poppgeräusche 

durch doppelte Gaze-Einlage im Einsprachekorb

LIEFERUMFANG

• Mikrofon MD 42
• Bedienungsanleitung

PRODUKTINFORMATION

MD 42 Art.-Nr. 005173TECHNISCHE DATEN

Frequenzgang 40 – 18.000 Hz

Richtcharakteristik Kugel

Freifeld-Leerlauf-Übertra-
gungsmaß (1kHz)

2.0 mV/Pa ± 2.5 dB

Nennimpedanz 350 Ω

Min. Abschlussimpedanz 1 kΩ

Abmessungen Ø 49 x 250 mm

Gewicht 360 g

Anschluss XLR-3

POLARDIAGRAMM
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