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El MD 42 es un micrófono de alta calidad para reportero, con patrón de captación omni-direccional. Ha sido especialmen-
te optimizado para uso rudo en ambientes de reportajes y emisiones en vivo. El MD 42 es un micrófono muy “bondadoso” 
cuyo diseño evita los problemas causados por el ruido del viento y del manejo.

CARACTERÍSTICAS

• Buena calidad de sonido con excelente claridad en la 
locución

• Fácil de manejar debido a un resistente y extra-largo 
cuerpo de micrófono

• Excelente supresión del ruido ocasionado por su ma-
nejo

• Canastilla de entrada de sonido de dos capas

VOLUMEN DE SUMINISTRO

• Micrófono MD 42
• Instrucciones de manejo

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MD 42 No. de art 005173ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Respuesta de frecuencia 40 – 18.000 Hz

Patrón de captación Omni-direccional

Sensibilidad (campo libre, sin 
carga, 1 kHz)

2.0 mV/Pa ± 2.5 dB

Impedancia nominal 350 Ω

Impedancia final mínima 1 kΩ

Dimensiones Ø 49 x 250 mm

Peso 360 g

Conexion XLR-3

PATRÓN DE CAPTACIÓN
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