
TeamConnect Ceiling 2

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany, www.sennheiser.com
Publ. 02/22

使用说明书





TeamConnect Ceiling 2 | 3



目录

重要安全提示 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
规范使用 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
针对安装的安全提示 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

供货范围 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

附件 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

部件图 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

连接和操作元件 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

连接TeamConnect .Ceiling .2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
创建网络连接(电源和配置)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
输出模拟音频信号 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
输出数字音频信号 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

安装规划 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
可用的安装方式 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
调整安装高度 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

安装TeamConnect .Ceiling .2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
方式1：齐平安装在吸音天花板/花格天花板中 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
方式2：直接安装在天花板下方 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
方式3：挂在天花板上 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
在VESA支架上安装TeamConnectCeiling2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

配置TeamConnect .Ceiling .2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
下载SennheiserControlCockpit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
使用SennheiserControlCockpit配置TeamConnectCeiling2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
通过媒体控制系统配置TeamConnectCeiling2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

技术参数 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19



4 | TeamConnect Ceiling 2

重要安全提示

重要安全提示
1 . 请仔细阅读本安全提示和产品使用说明书。
2 . 请妥善保管本安全提示和产品使用说明书。将产品交给他人使用时，务必附带安全提示和使用说明书。
3 . 将产品交给第三方使用时，请务必随附使用说明书和安全提示。
4 . 仅可使用经制造商许可的加装件、附件和备件。
5 . 不得擅自拆开产品外壳。如果客户擅自打开产品，保修自动失效。
6 . 所有维修工作必须交由具有专门资质的服务人员进行。当产品受到任何形式的损坏，液体或异物进入到产品内，产品淋雨或受
潮，
产品不能正常工作或者意外跌落时，必须执行维修工作。

7 . 只能在技术参数中指定的工作条件下使用产品。
8 . 若产品在运输过程中受损，则不得将其投入使用。
9 . 敷设电缆时，确保不会有人被其绊倒。
10 .防止产品及其接口接触任何液体和非运行所需的导电物品。
11 .不得使用溶剂或腐蚀性清洁剂进行清洁。
12 .小心：信号电平过高可能会损害您的听力和扬声器！连接产品前，降低已连接的播放设备的音量，这样也能减少产生声反馈的风
险。

规范使用
产品适用于在室内使用，如各类会议室和陈列室。
产品可用于商业用途。
任何不符合产品使用说明书中规定的使用情况均属于不规范使用。
对产品以及附加设备/配件的滥用或不规范使用而造成的损坏，Sennheiser不承担任何责任。
开机调试前，请注意所在国家/地区的有关规定！

针对安装的安全提示
安装时需遵守以下安全提示。
f 装配和所有电子设备安装作业都必须由专业人员执行。
f 专业人员必须根据专业知识和经验并遵照相关规定和标准对交付的工作进行判断，识别可能的危险及采取合适的安全措施。
f 安装时注意并遵守当地、国家和国际法规及标准。

其它语种的使用说明书请登录Sennheiser的网站下载：
www .sennheiser .com/tcc2
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供货范围

供货范围
• TeamConnectCeiling2吸顶式麦克风
• 凤凰插头3针(3 .81)
• 8个自粘橡胶座
• 2个吊环螺栓(M4x10)
• 使用说明书
• 带制造商说明的附录

附件
SL .CM .FB
天花板安装框架


M4x126.4 mm

M4x8

货号506846

SL .CM .EB .US
安装支架
(天花板网格尺寸2ft)

M3x8 Torx10

货号508528

SL .CM .EB .625
安装支架
(天花板网格尺寸625mm)

M3x8 Torx10

货号508290
SL .CM .SK
天花板悬挂装置套装

M3x6

货号508291

SL .CM .VB
VESA适配器

M6x16

货号508620

部件图
下侧 上侧

2

1

11

1

3

1 状态LED指示灯 多种颜色，通过软件配置
2 话筒头 28xKE10-237
3 接口 参见下一页
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连接和操作元件

连接和操作元件

Primary ResetSecondary

Analog Out Ethernet
PoE/Ctrl+  -   

4 5 6 7 

4 数字音频输出 Dante™接口带两个RJ-45插口Primary和Secondary
• 支持冗余和切换模式

5 重置按键 重置为出厂设置
• 按住5秒钟

6 模拟音频输出 3针接口
• 适用于PhoenixContactMCVW1 .5-3-ST-3 .81

7 PoE/Ctrl插口 RJ-45插口
• 通过PoE(PoweroverEthernet，以太网供电)供电
• 通过软件和媒体控制系统配置

连接TeamConnect .Ceiling .2

创建网络连接 .(电源和配置)
借助RJ-45插口Ethernet .PoE/Ctrl通过以太网供电为TeamConnectCeiling2供电，也可以通过软件Sennheiser .Control .Cock-
pit进行配置(参见“配置TeamConnectCeiling2”,第17页)。
f 在网络中使用或使用交换机(PoE供电)，或者使用PoE注入器。

应始终使用AWG值不超过24的屏蔽型STP网线。

-

Control Cockpit Clients

optional

optional

Control Cockpit Host PC

Media Control Client

mindestens Cat 5E/6

LAN oder WiFi

TeamConnect Ceiling 2

Media Control Server

PoE
LAN oder WiFi

(opt.Client)

LAN

MediaControlClient

MediaControlServer

LAN或者WiFi

LAN或者WiFi

ControlCockpitHostPC
(可选客户端)

ControlCockpitClients

可选

可选
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连接TeamConnectCeiling2

输出模拟音频信号
需输出模拟信号时，使用模拟输出插口。

类型1：向DSP输出模拟音频信号。

DSP

-

analoges
Audiokabel*

TeamConnect Ceiling 2


模拟音频电缆*

类型2：向视频会议编解码器输出模拟音频信号。

-

TeamConnect Ceiling 2

analoges 
Audiokabel* Videokonferenz-

Codec


模拟音频电缆* 视频会议编解码器

类型3：向DSP输出多个吸顶式麦克风的模拟音频信号。

- --

DSP

analoges
Audiokabel*

analoges
Audiokabel*

A B C D
TeamConnect Ceiling 2 TeamConnect Ceiling 2 TeamConnect Ceiling 2 TeamConnect Ceiling 2

模拟音频电缆* 模拟音频电缆*

*该电缆不包含在供货范围内。根据所使用DSP的音频输入，必须将电缆连接至XLR上的3针连接端子、3针连接端子或插头
上。
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连接TeamConnectCeiling2

输出数字音频信号
为输出数字音频信号，Dante™接口上有两个RJ-45插口Primary和Secondary可供使用。该接口支持多个吸顶式麦克风的冗余输出
和串联布线(切换模式)。该模式可通过Dante .Domain .Manager或Audinate的Dante .Controller进行配置(www .audinate .com)
。

类型1：向Dante™网络输出数字音频信号

Dante™ DSP

-

TeamConnect Ceiling 2

mindestens Cat 5E/6LAN

Dante™ .DSP

类型2：向两个单独的Dante™网络冗余输出数字音频信号

-

TeamConnect Ceiling 2

mindestens Cat 5E/6

mindestens Cat 5E/6

Dante™ DSP
PriSec

LAN

LAN

Dante™ .DSP
Sec Pri

类型3：向Dante™网络输出多个并联布线的吸顶式麦克风的数字音频信号

- --

A B C D

mindestens Cat 5E/6

Dante™ DSP

TeamConnect Ceiling 2 TeamConnect Ceiling 2 TeamConnect Ceiling 2 TeamConnect Ceiling 2

LAN

Dante™ .DSP
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安装规划

安装规划

可用的安装方式
方式1：
齐平安装在吸音天花板/花格天花板中

方式2：
直接安装在天花板下方

方式3：
挂在天花板上

所需附件： 所需附件： 所需附件：
SL .CM .EB .US .(590mm至2ft)或
SL .CM .EB .625 .(590mm至625mm)
安装板

SL .CM .FB
天花板安装框架

SL .CM .SK
天花板悬挂装置套装

参见“附件”,第5页 参见“附件”,第5页 参见“附件”,第5页


针对安装的详细提示请参见章节“安装TeamConnectCeiling2”,第10页。

调整安装高度
安装TeamConnectCeiling2时遵守以下最小和最大间距

适用于方式1和2的推荐间距： 适用于方式3的推荐间距：

min. 
2,5 m

max.
4 - 5 m
最大

4～5m
最小
2 .5m

max. 
5 m

min. 
2,5 m

max.
4 -  5 m
最大

4～5m
最小
2 .5m

最大
5m

扬声器和TeamConnectCeiling2之间的推荐间距最大为4至5m。
TeamConnectCeiling2与地面的最小间距为2 .50m。

如果由于房间高度的原因，安装方式1和2会造成更大的间距，我们建议采用安装方式3。
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安装TeamConnectCeiling2

安装TeamConnect .Ceiling .2

方式1：齐平安装在吸音天花板/花格天花板中
TeamConnectCeiling2可轻松安装在悬挂式隔音天花板或方形花格(600x600mm)天花板中。针对标准尺寸为2ft或625mm的
天花板，可提供适用的安装支架。
注意不要将TeamConnectCeiling2安装在天花板上的灯具或其他电气设备旁边。

在天花板上安装时要始终额外防止TeamConnectCeiling2掉落，
例如：
a . 使用天花板悬挂装置套装SLCMSK（参见第13页的“方式3：挂
在天花板上”）或者

b . 使用安全绳和快速连接件，通过随附的吊环螺栓将其固定到规
定的安装点。
f 为此手动将M4x10吊环螺栓旋入TeamConnectCeiling2，
以避免由于旋入过深而造成对金属外壳的损伤。
f 确保吊环螺栓的螺纹已完全旋入指定的装配螺纹中。

 


A：使用悬挂装置套装SLCMSK固定




B：通过吊环螺栓固定

推荐的电缆铺设方式

连接和安装电缆时，请遵守以下事项：
f 始终将电缆小心地环绕铺设在连接凹槽内。
f 注意不要弯曲电缆，以防止电缆断裂或插头损坏。

保护TeamConnectCeiling2的表面避免出现划痕或油漆脱落。为此，请使用随附的透明橡胶座。
f 清洁TeamConnectCeiling2的底部上需安装设备底脚的位置。
f 粘紧设备底脚。
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安装TeamConnectCeiling2

将TeamConnect .Ceiling .2安装在天花板中，无安装支架 .(天花板花格尺寸600 .x .600 .mm)

590 mm

5 - 10 mm 5 - 10 mm5～10mm 5～10mm

f 取下一块天花板。
f 将TeamConnectCeiling2放在花格天花板的框架中。

f 此时注意遵守图中所规定的间距。

将TeamConnect .Ceiling .2安装在天花板中，带安装支架 .(天花板花格尺寸2 .x .2 .ft或625 .x .625 .mm)

M3x8

4x SL CM EB 625

4x SL CM EB US

f 如图所示在TeamConnectCeiling2上安装安装支架。
安装SL .CM .EB .US：

606 mm

5 - 10 mm 5 - 10 mm5～10mm 5～10mm
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安装TeamConnectCeiling2

安装SL .CM .EB .625：

618 mm

5 - 10 mm 5 - 10 mm5～10mm 5～10mm

f 取下一块天花板。
f 将TeamConnectCeiling2放在花格天花板的框架中。
f 此时注意遵守图中所规定的间距。

方式2：直接安装在天花板下方

M4x126.4 mm

M4x8 直接安装在天花板下方时，需要使用天花板固定框架SL .CM .
FB。

在天花板上进行安装时所需使用的螺栓和销钉不
在供货范围内。根据天花板的具体状况，确保应使
用合适的螺栓和销钉进行安装。

安装天花板固定框架

f 使用四个合适的螺栓和销钉将天花板固定框架固定在天花板上。
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安装TeamConnectCeiling2

在TeamConnect .Ceiling .2上固定安装支架

M4x12
M4x8

f 如图所示，使用随附的两颗M4x8螺栓将四个安装支架固定在TeamConnectCeiling2上。
f 将一个M4x12螺栓从侧面拧入四个安装支架中。
f 小心不要完全拧入螺栓(参见图示)。

在TeamConnect .Ceiling .2上固定天花板固定框架

1 2

f 如图所示，使用上一步中所旋入的四个M4x12螺栓将TeamConnectCeiling2悬挂在天花板固定框架的凹槽中。
f 拧紧四颗M4x12螺栓，使TeamConnectCeiling2牢固地固定在天花板固定框架中。



14 | TeamConnect Ceiling 2

安装TeamConnectCeiling2

方式3：挂在天花板上

4x
5.5 mm / M6

A

B

C D

进行悬挂式安装时，您需要使用天花板悬挂装置套装SL .CM .
SK。

在天花板上进行安装时所需使用的螺栓和销钉不
在供货范围内。根据天花板的具体状况，确保应使
用合适的螺栓和销钉进行安装。

 .

准备好天花板支架
1

C

B

A

B

f 拆下天花板支架的A部分和B部分。
f 将钢丝绳C穿过B部分，使钢丝绳上的球体位于B部分。
f 在其他三个支架上重复这一步骤。

安装天花板支架

A

B

C

f 使用合适的销钉和螺栓将天花板支架的A部分固定到天花板上。
f 使用随附的钻模对齐钻孔。
f 将天花板支架的B部分旋紧在天花板支架的A部分中。
f 在其他三个支架上重复这一步骤。

A
B

C
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安装产品支架

C

C

D

D

f 如图所示，将产品支架D旋紧至TeamConnectCeiling2上侧指定的装配螺纹中。
f 设置所需的钢丝绳C的长度时，用手指按下产品支架D的绳索导管并相应移动钢丝绳。
f 用合适的钳子切掉多余的钢丝绳。
f 在其他三个支架上重复这一步骤。
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在VESA支架上安装TeamConnect .Ceiling .2
TeamConnectCeiling2可以使用可选的VESA适配器SL .CM .VB安装在任意100x100mm或200x200mmVESA支架上。


f 使用合适的销钉和螺栓将天花板支架固定在天花板上。
f 此时应遵守制造商的安装数据。

将VESA转接板SL .CM .VB固定在VESA支架上时：

1 2

M5 M6

f 首先将VESA转接板SL .CM .VB安装在VESA支架上。
f 之后将TeamConnectCeiling2安装在VESA转接板SL .CM .VB上，如图2中所示。
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配置TeamConnect .Ceiling .2

下载Sennheiser .Control .Cockpit
为配置和操作TeamConnectCeiling2，需要使用免费的控制系统软件Sennheiser .Control .Cockpit。下载地址：
www .sennheiser .com/control-cockpit-software

为使用Sennheiser .Control .Cockpit，您必须使用电子邮件地址进行注册才能收到使用该软件的激活码。

通过Sennheiser .Control .Cockpit进行初始配置。然后，还可以通过媒体控制系统操作TeamConnectCeiling2。但是，完整功能仅
可在Sennheiser .Control .Cockpit中使用。

使用Sennheiser .Control .Cockpit配置TeamConnect .Ceiling .2
通过SennheiserControlCockpit有两种方式可以操作TeamConnectCeiling2：
• 方式1：集成在现有网络中
• 方式2：作为带PC和网络交换机(支持PoE功能)的独立解决方案使用

方式1：将TeamConnect .Ceiling .2集成在现有网络中
将Sennheiser .Control .Cockpit安装在PC主机上(Windows7或更高)，该PC与要配置的TeamConnectCeiling2处于同一网络
中。在PC主机上Sennheiser .Control .Cockpit作为Windows服务运行。
通过任何支持浏览器的设备(例如PC/Mac、平板电脑或智能手机)使用ControlCockpitClient在网络中进行操作，该客户端可通过
URL在浏览器中调用。

Host-PC: Control Cockpit Server
LAN

PC/MAC

PC

Tablet

Control Cockpit Clients
LAN oder WiFi

SL Ceiling Mic 2
LAN

Raum A Raum B Raum C Raum D

Netzwerk

Smartphone

HostPC:ControlCockpitServer
LAN

ControlCockpitClients
LAN或者WiFi

TeamConnectCeiling2
LAN

网络

PC/MAC

智能手机

平板电脑

空间A 空间B 空间C 空间D

有关Sennheiser .Control .Cockpit功能原理、TeamConnect .Ceiling .2的配置以及网络配置的详细信息参见在线帮助，
相应在线帮助可在Sennheiser .Control .Cockpit(www .sennheiser .com/control-cockpit-software)的产品页面或软
件中找到。
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方式2：TeamConnect .Ceiling .2作为独立解决方案使用电脑进行配置
为使用电脑对TeamConnectCeiling2进行配置(无网络配置)：
f 使用网线(Cat5e或更高)将电脑连接到具备PoE供电能力的网络交换机上。或者也可以使用PoE注入器。
f 将网络交换机连接在TeamConnectCeiling2的Ethernet .PoE/Ctrl插口上。

Host-PC: Control Cockpit Server
und Control Cockpit Client
LAN

SL Ceiling Mic 2
LAN

PoE-Switch

PoE-Injektor

PC

Host-PC:ControlCockpitServer
与ControlCockpitClient
LAN

TeamConnectCeiling2
LAN

PoE注入器

PoE交换机PC

通过媒体控制系统配置TeamConnect .Ceiling .2
通过Sennheiser .Control .Cockpit进行初始配置后，也可以通过媒体控制系统操作TeamConnect .Ceiling .2。
媒体控制系统中提供了针对以下功能的自定义用户界面：
f 静音功能控制
f 音频参数编辑(调整输出电平、显示麦克风电平、设置音效模式)
f LED控制
f 提供发言人位置

示例应用：

 DSP Media Controller 

TeamConnect Ceiling 2

 Control

 Audio

Touch Control Panel 

TeamConnect .Ceiling .2的媒体控制协议可以在网站的产品页面上作为PDF文件进行下载。
www .sennheiser .com/tcc2
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技术参数
设备特性
尺寸(深x宽x高) 590x590x43mm
重量 6kg
音频输出端 1x3针接口

(适用于PhoenixContactMCVW1 .5-3-ST-3 .81)
2xDigitalDante™网络音频(RJ-45)

网络/控制系统 1xRJ-45以太网插口，适用于PoE供电和数据/控制系统
电源供应 PoEIEEE802 .3afClass3
功率消耗 最大8 .8W
防火测试 已通过UL2043检验

声学特性
换能原理 驻极体电容式麦克风
音频传输范围 160Hz至18,000Hz
灵敏度 0dBV/Pa(988mV/Pa)
信噪比 83dB(A)
时延 4ms
等效噪音声级 11dB(A)
KE10-237话筒头的数量 28
拾音特征 横向拾音(BeamPattern)
最大声压级 104dBSPL
动态范围 93dB(A)

环境条件
温度范围 运行：

存放：
0～40°C
-10～60°C

相对空气湿度 20～95%，非冷凝
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