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LIEFERUMFANG

• HD 25
• Abnehmbares Kabel (1,5 m)
• Klinkenadapter 3,5 auf 6,3 mm, verschraubbar
• Sicherheitshinweise

Der HD 25 ist ein dynamischer Kopfhörer in geschlossener Bauform, d.h. Umgebungsgeräusche werden besser abge-
schirmt als bei der offenen Bauweise. Daher eignet sich dieser robuste Kopfhörer besonders zum Abhören von Musik und 
Sprache in lärmbelasteter Umgebung, z. B. zum Monitoring von PA-Anlagen, für den Einsatz in der Außenübertragung 
oder zum Studio-Monitoring.

MERKMALE

• Hohe Empfindlichkeit durch leichte Alumini-
um-Schwingspule

• Auch für sehr hohe Schalldruckpegel geeignet
• Leichter, komfortabler Sitz durch spreizbaren Kopfbü-

gel
• Robustes, abnehmbares, einseitig geführtes Kabel
• Drehbare Hörmuschel für das Hören mit einem Ohr

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip dynamisch, geschlossen

Ankopplung an das Ohr ohraufliegend

Übertragungsbereich 16 – 22.000 Hz

Impedanz 70 Ω

Nennbelastbarkeit 200 mW

Max. Schalldruckpegel 120 dB

Klirrfaktor < 0,3% @ 1 kHz

Andruckkraft ca. 2,5 N 

Gewicht (ohne Kabel) ca. 140 g

Kabellänge ca. 1,5 m
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